








Ornamentglaser

Orna Chinchilla Orna Silvit wei

Mastercarre Gothik

Materialmix - Exclusive
Hausturoberflachen

Modernste Oberflachentechnologie
machen einen spannenden
Materialmix bei Ihren Haustiren
moglich. Stein-Imitat-Oberflachen
bilden perfekt Materialien wie
Naturstein und Beton nach und
schaffen eine Exclusivitat, wie sie
sonst keine Oberflache erreicht.

Edles Design

black stone

concrete grey

Barock

Orna 523

Unsere Aluminiumtiren konnen in allen
RAL-Farben pulverbeschichtet werden —
auf Wunsch mit unterschiedlichen
Innen- und AuBenfarben.



Profildesign mit abgerundeten Kanten.
Zum Standard gehdrt die systemintegrierte
barrierefreie Bodenschwelle mit thermischer Trennung.

Die zusatzlichen Innenstege im System wirken der
thermischen Belastung in Rahmen und Fligel wirksam
entgegen.

Die ausgekligelte Dichtungstechnik sorgt fir optimalen
Warmeschutz und beste Energieeffizienz. Damit erfillt
das Haustiirsystem Softline | 82 schon heute die
Anforderungen des GEG.

KU n St StOffh au St U ren Nicht zuletzt beeindruckt die fast 100%ige

Wiederverwendbarkeit aller Systemkomponenten, da
Das leistungsstarke Haustirsystem mit 82 mm bei der Herstellung nur sortenrein trennbarer Kunststoff
Bautiefe Giberzeugt durch sein elegantes, klassisches eingesetzt wird.

Profilsysteme

Aluminiumhaustiir - heroal | D72

Die Aluminiumhaustiir heroal | D72 ist der Alleskdnner im Bereich der
Haustiren. Das System bietet hochste funktionale Vielseitigkeit mit vielen
Offnungsarten bei erstklassiger Warmedammung und Statik.

Mit dem gepriiften und zertifizierten Aluminiumhaustirsystem heroal | D72
lassen sich alle gangigen Offnungsarten inkl. Flucht- und Rettungswege
(nach DIN179/1125), Fingerschutztiiren sowie einbruchhemmende Tiiren -
auch mit Fluchtturfunktion — realisieren.

Zum Standard gehort die systemintegrierte barrierefreie Bodenschwelle mit
thermischer Trennung.

Wie auch die Kunststoffhaustir verfiigt die Aluminiumhaustir heroal | D72
durch ein ausgekligeltes Dichtungssystem Uber optimalen Warmeschutz
und beste Energieeffizienz.
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Dreipunkt- Dreipunkt-
Verriegelung mit Verriegelung mit
Massivriegeln Massivriegeln
Automatik und Sperrbigel
Dreipunkt-

Verriegelung mit
Massivriegeln

Aluminiumtiren werden ausschlieBlich mit
Fallen-Riegel-Schldssern hergestellt

Automatik
Dreipunkt-
Verriegelung mit
Massivriegeln
und elektrischem
Automatik-Offner
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Fiinfpunkt-
Verriegelung mit
Massivriegeln

PZ88

konventioneller
Schliissel. Not- und
Gefahrenfunktion

Livius

Wendeschliissel. Schlag-
picking geschiitzt,
Seewasser geschitzt,
SchlieBanlagen geeignet,
Freilauffunktion, Siche-
rungskarte

Janus

Wendeschlissel.
Schlagpicking geschiitzt,
Seewasser geschiitzt,
SchlieBanlagen geeignet,
Freilauffunktion, VDS-
gepriift, Sicherungskarte

Knaufzylinder

verfligbar in den
Ausfiihrungen PZ88,
Livius und Janus.

Fingerscanner

mehr Sicherheit
und Komfort durch
die biometrische
Fingererkennung.

Sperrbugel
mit Knauf.

Elektrischer
Hausturoffner
mit Tagesentriegelung.
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Aufliegendes zweiteiliges
Haustirband

3-Dimensional verstellbar. Grundausstattung der
Kunststoffhaustir. Farben: Weil3, EV1, Schwarz

Bander & Turschlie3er
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Aufliegendes zweiteiliges
Haustirband

3-Dimensional verstellbar. Grundausstattung der
Aluminiumhaustir. Farben: Wei3, EV1, Schwarz

I
W | Rollenhaustiirband

Schlank, elegant, vollkommen
verdeckt befestigt und verstellbar,

I

Farben: Wei3, EV1, Schwarz und
pulverbeschichtet in Rahmenfarbe
verflgbar. Optional verfligbar fir

Aluminiumhaustiren.

Assa Abloy DC 500

ObentiirschlieBer mit Gleitschiene mit Cam-Motion
Technologie, optional mit Feststelleinheit verfiigbar.
Tirbreite bis 1100mm. Farben: WeiB3, EV1, Schwarz

ohne den Hausturfligel auszuhdngen.

Verdecktes
Hausturband

Im geschlossenen Zustand
vollkommen unsichtbares
Haustirband, verdeckt
befestigt und verstellbar,
ohne den Hausturfligel
auszuhangen.

Optional verfigbar fiir
Aluminiumhaustiiren.

Assa Abloy DC 700

ObentirschlieBer mit Gleitschiene, optional mit
Feststelleinheit verfiigbar. Turbreite bis 1400mm.
Farben: Wei3, EV1, Schwarz




Eine Tirseitenteil-Briefkastenanlage bietet viel Komfort, Wahlen Sie weiterhin die Option einer integrierten
denn die Post kommt direkt zu Ihnen ins Haus. Klingeleinheit mit Sprechanlage oder die Ausfiihrung der
Briefkastenanlage als vandalismusgeschutzte Variante.

Unsere Briefkastenanlagen sind stets Einzelan-
fertigungen. Daher kannen Sie selbst die Anzahl und
Aufteilung Ihrer Briefkasten, die Materialart und Farbe
bestimmen.

Brietkastenanlagen

Ausflhrung: Lackiert nach RAL Ausfiihrung: Edelstahl
Lautsprecher- und Sprechsieb, warmegedammtes

Lautsprecher- und Sprechsieb, warmegedammtes Frontpa-

Frontpaneel, zwdlf Klingeltaster, zwdlf Briefkasten. neel, fiinf Klingeltaster, ein Lichttaster, finf Briefkasten.

Briefkastenform: Z-Form
(B:260 mm H: 110 mm T: 300 mm)

Briefkastenform: gerade
(B: 260mm H: 110 mm T: 385 mm)

@

Klingelknopf — Edelstahl Tiirspion Digitaler Trspion
mit beleuchtetem Namensschild. Weitwinkelobjektiv von Blickwinkel von ca. 105 Grad
ca. 200 Grad 3,2" groBes TFT Display




Unser umfassendes Leistungsspektrum:
P — T T

Fenster

Haustiiren

Schiebetiiren

Rollladen

Sicherheit

Insektenschutz

Sprechen Sie uns an - wir haben auch fiir Sie die perfekte Losung!




